
⊙使用上的注意事项
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图示说明

警    告
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不按线序接线,可能造成该设备及连接该设备的仪器损坏


注    意

首先确认

﹡检查设备外观是否破损

	 ﹡检查设备附件是否齐全
⊙维护和保养
﹡避免仪器被刮划，保持外部保护膜完整性，增加仪器使用寿命

﹡使用仪器时请将各连接部位固定牢固，避免仪器的损坏       

﹡使用清洁、干燥的软布清洁仪器外部

﹡粗暴地对待仪器会毁坏内部电路板及精密的结构

﹡不要用颜料涂抹仪器，涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作
	⊙功能特点

◆体积小，安装方便；精度高，稳定性好

◆线性度好，传输距离长，抗干扰能力强

◆漏斗处设计网孔，防止树叶等杂物阻塞雨量下流
◆ 翻斗部件支承系统制造精良，摩阻力矩小，因而翻斗部件翻转灵敏，性能稳定，工作可靠
◆ 仪器外壳用不锈钢制成，不起锈，外观质量佳
◆ 承雨口采用不锈钢皮整体冲拉而成，光洁度高，滞水产生的误差小
◆ 底盘内部设有水平调节泡，可以辅助底角将设备调整到最佳水平度

雨量传感器温度建议在25℃以上。
⊙安装方式

1、用螺丝固定，在底座下部平均分布有三个支撑底脚，使用螺栓并观察水平泡的位置，将底座紧紧固定在事先砌好的平台上，使整套仪器保持在最佳水平度，确保雨量数据的准确性。

    2、航插定义：1信号   2地   3空   4空
（雨量为二线制可随意连接）

⊙工作原理

承水口收集的雨水，经过上筒（漏斗），注入计量翻斗——翻斗是用工程塑料注射成型的用中间隔板分成两个等容积的三角斗
室。它是一个机械双稳态结构，当一个斗室接水时，另一个斗室处于等待状态。当所接雨水容积达到预定值0.2mm时，由于重力作用使自己翻倒，处于等待状态，另一个斗室处于接水工作状态。当其接水量达到预定值时，又自己翻倒，处于等待状态。在翻斗侧壁上装有磁钢，它随翻斗翻动时从干式舌簧管旁扫描，使干式舌簧管通断。即翻斗每翻倒一次，干式舌簧管便接通一次送出一个开关信号（脉冲信号）。
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