                                                                           
公 司 简 介
北京盟创伟业科技有限公司是一家专业研制、开发、销售农林仪器的科技型企业。本公司多年来从事土壤、农产品安全检测、农业环境监测设备的原理、技术应用、产品开发等基础性工作。研制的MC系列物联网自动监测与控制系统平台、农产品溯源系统、TRF系列土壤化肥测试仪、MC-T系列高智能农药残留测试仪、SU-L系列高智能土壤水分测试仪、MC-T系列土壤墒情与旱情监控系统、SU系列土壤环境测试及分析评估系统、SL系列高智能土壤硬度、紧实度测试仪等，经多年在全国的农业、林业、水利水电、气候监测、畜牧、植物保护等领域的研究、生产、教学等行业广泛使用，获得广大用户一致好评。我公司紧跟国际相关领域的最新研究动态和技术进展，结合国内市场需求，紧密联系相关专业高校和电子研发机构，在土壤水分、成分测试技术开发、设计方面具有国内领先地位。本公司在新技术和新产品开发方面锐意进取，不断创新，不断培养新型复合型人才，同时联合国内专业微电子研究、教学机构，正在，并且将来会研发出个更多、更好的产品奉献给广大用户。我们愿与全国及国际上的相关领域朋友，共同发展，为中国分析仪器的进一步发展而贡献我们的力量！
温馨提示：
    尊敬的用户，欢迎您使用我公司的测试仪器。为了您能够正确使用本设备，请您在使用前务必详细阅读产品外观和操作使用说明。本公司系列产品各型号功能和参数有区别，详细内容请致电我公司。
    新设备的充电：确认设备处于关机状态，将随机配备的充电器两头分别接在设备插孔中和220V交流电源上，按下设备面板上的“锂电源”按钮，开始充电。最多半小时必须切断电源，完成充电。





二、数据采集器介绍
[image: IMG_256][image: IMG_256]
    本产品采用铝镁合金金属外壳具有防水、防虫、抗干扰性、耐腐蚀性可适用于各种工作环境，真彩触摸屏显示，全中文菜单操作，一键式切换，自动记录数据并存储。实时显示功能，可长时间放置记录地点。数据保存功能强大。意外断电后已保存在主机里的数据不丢失。传感器采用外置插拔链接方式，也可内置式温湿度、气体类传感器，可以多个传感器一起采集。
  

三、操作流程
1、连接电源，开机，点击“设置”，在屏幕的顶部显示有时间，点击，出现如图所示图片，设置完成按ok键。




2、点击“屏幕亮度”可以调节屏幕亮度，可调整数据范围（1-64）,点击后出现如图所示图片，输入完成按ok键。


3、点击“休眠时间”可以调整休眠时间；可调整数据范围（5-99）s，点击后出现如图所示图片，输入完成按ok键。（休眠时间是无操作多久后出现的屏幕变暗或息屏的时间。）接入多个传感器的情况下可以适当延长休眠时间。建议长时间采集数据的用户，将休眠时间设置为“0”。
4、点击“采集间隔”调整两次采集的时间间隔；可调整数据范围（0-1440）m，（设置为“0”需要手动采集数据，大于0可自动采集数据，（即采集完成后进入休眠状态，采集间隔时间过后再次开始自动采集数据）接入多个传感器建议采集间隔大于5m。如图所示图片，输入完成按ok键。


5、 点击“土壤类型”，出现如图所示图片，点击选择。



6、运行时间，是指设备开机后正常运行的时间。
[image: IMG_256]   7、联网方式：数据发送到远程服务器（云端）的模式，“0”表示离线，单机版，必须配合上位机软件；“1”表示LAN有线连接；“2”表示无线连接，设备中必须装入一张开通流量的sim卡（支持联通、移动），传输数据。
[image: IMG_256]
8、服务器IP：云端服务器的Ip地址（设备出厂时已设置，无需改动），如图所示，
      

[image: IMG_256] 
 9、端口：云端服务器的端口号（设备出厂时已设置，无需改动）。如图所示，




[image: IMG_256]    10、关闭电源，接入传感器，打开电源，可以手动采集或自动采集，采集完成即自动保存完成。如图所示以接入二氧化碳传感器为例。



[image: IMG_256]11、点击“历史记录”，点击屏幕左侧右侧空白处会得到不同时间的采集数据。在接入14个以上传感器的情况下，可以点击翻页查看。如图所示，以接入二氧化碳和土湿土温传感器为例。


12、点击“清空数据”，会将设备格式化，用时较长，建议在上位机操作时清空数据。
13、使用完毕后，关闭电源，拔出传感器。

四、数据采集软件导入说明
 建议win7或以上系统中操作可以免安装
1、 将采集器上位机软件文件夹拷贝到任意目录，运行里面
    （NCCollect.exe）程序。如图1所示，

     
图1
2、将USB连接线(公头-公头)分别插入设备USB接口和电脑的USB接口，电脑系统会自动安装驱动软件，在我的电脑中出现设备的可移动磁盘，如下图2所示，
      
图2
 注：
（1）、本设备可以看做是读卡器或者U盘等可移动存储设备。
（2）、建议电脑中只连接本设备的可移动磁盘，即可实现自动识别配置文件（Config.ini）。
3、点击上位机软件中图标点击打开图标，一般情况下软件会自动识别出设备配置文件（config.ini),并弹出提示对话框,点击“确定”开始采集数据。如图3所示，

图3：自动识别图示

4、手动定位配置文件说明。
  （连接设备时不建议有多个可移动磁盘），如因系统中存在多个可移动磁盘而导致配置文件不能被自动识别，软件将默认直接打开本机C盘根目录，请自行定位到设备所在可移动磁盘根目录。如图4所示（配置文件在H盘中，定位到H盘，点击打开config.ini即可识别）。

图4：手动识别图示

5、数据采集完毕，是否清空设备数据，点击“是”，清空设备中的数据，避免下次采集到重复数据。因为本次采集数据已经储存到电脑中。如图5所示

图5

6、起始日期，截止日期，点击查询数据库。

[bookmark: _GoBack]7、点击 图标，导出数据，导出数据成功后请自行保存。如图6所示：

图6
8、点击清空数据，出现提示对话框，点击“是”将清空所有数据，清空后不能恢复，请谨慎使用。如图7所示


图7
五、传感器使用和维护方法
微量氧气传感器使用说明
1、

PH值传感器使用说明
1、传感器出厂时，电极位置有透明保护罩，内置保护液对电极进行保护，使用时，请先取下保护罩，将过滤槽与传感器固定，再用附带的扎带将过滤网包裹在过滤槽上，以防止待测液和电极直接接触，损坏电极，实际使用时，请保证过滤槽和过滤网均牢固连接，不可将过滤槽和过滤网取下，将电极直接插入待测液中，以免造成电极不可修补的损坏；
2、将电极部分垂直插入待测液中，插入的深度至少盖过过滤网，常规条件下，空气中pH值在6.2～7.8之间；
3、测土壤PH值时埋好传感器后，在待测土壤的周围倒入一定量的水（最好是雨水），等待几分钟，待水分浸入到电极，即可在仪器上读取数据，正常情况下，土壤中性，pH值在7左右，不同地方的土壤，实际的pH值会有所不同，要根据实际情况确定；
4、检测土壤样品时，称取10g风干或新鲜土样，放入烧杯内，加入50mL蒸馏水，搅拌充分，放置澄清后用滤纸过滤出上层溶液，然后将pH值传感器电极放入溶液中即可。具体说明如下：
（1）土壤样品的采集要科学。例如，测定大田的土壤酸度，采样时应多点取样，如10亩地可取5个点，30亩地可取10个点，大于30亩可取15～20个点。把各点的样品充分混合后，测定所取土样。为了保证测定准确，应重复测试一次，加以验证。 
(2)蒸馏水必须用pH=7的中性水，否则要用氢氧化钠溶液或盐酸把pH值调到中性。
(3)速测用的土样一般以新鲜的自然湿土为宜。保存备用土样要风干，潮湿的土壤易受微生物的作用而改变土壤的性质。风干的方法是：把土样摊在塑料薄膜或纸上，在半干状态时压碎，除去残根等杂质，铺成薄层晾干，再用木棒碾碎。风干场所要干燥通风，防止酸、碱气体侵入。风干后再次研磨、过筛处理，最后装入土样瓶或塑料袋内，保存备用。
电导率传感器使用说明
1、开挖剖面安装
   在需要埋设传感孔，将传感器水平插入直到孔底，再用土填实压紧，紧靠保证传感器的地方挖一个土壤剖面，在剖面上确定需要埋设传感器的位置和深度，用我公司生产的取土钻水平挖出深约10～20cm的传感器的电极面与土壤紧密接触。传感器埋设好之后，将剖面坑按原土层次序和容重回填压实，保持和原来一样。
2、地面打孔安装
   在需要安装传感器的地方，用我公司生产的取土钻从地面上向下打一土孔到预定深度，用我公司生产的延长杆将传感器插到孔底，使其与土壤紧密接触，将延长杆缓缓拔出，然后分层回填夯实。
3、测量土壤溶液方法
   仪器试剂：250ml 三角瓶、漏斗、土壤电导率传感器。
    操作步骤
   土壤水溶性盐的提取，称取过1mm筛风干土20.00g ，置于250ml 干燥三角瓶中，加入蒸馏水 100ml（水土比 5：1），振荡 5 分钟，过滤于干燥三角瓶中。吸取土壤浸出液 30ml，放在 50ml小烧杯中，将土壤电导率传感器电极放入被测浸出液中即可。


氧化还原电位传感器使用说明
   取新鲜土壤迅速装满铝盒塑料盒，盖紧，并用胶布将盖口封住，尽快携回实验室。开盖后将上面数毫米的土壤用小刀刮去，立即插入电极测定。可在铂电极插入土壤两分钟后读数，或者以1分钟的变化不大于5mV作为相对平衡值，等待达到平衡期间可不对传感器供电。采取这种方法，对于平衡较快者误差不大，但对于平衡慢者，应使其预先充分平衡，以测得平衡值。根据现场测试经验，在特定的土壤条件下，快的数分钟即达到平衡(即Eh读数稳定在一固定值)，慢的则需半小时以上，Eh值随平衡时间或指数变化。
新的铂电极在使用前表面处理，最好正确处理一下为好，因为铂电极是在高温下加工而成的，铂电极表面可能会生成一些氧化膜，影响测量结果。方法是将铂电极浸入洗涤剂中10分钟左右，用水洗净，接着将铂电极浸入0.2mol/L HCl-0.1mol/L NaCl溶液中，加热至微沸，再加入少量固体Na2SO3(0.2g/100ml)继续加热30分钟。也可以不加热，但浸泡的时间要长。然后洗净放入ORP浸泡液中待用。
铂电极的浸泡液如何配置
取PH4.0的缓冲剂（250ml）包，溶于250ml纯水中，再加入56克分析纯KCl，适当加热，搅拌至完全溶解即成。
土壤水分传感器使用说明
    将传感器垂直插入土壤中，避开石头和石子，要确保探针与土壤接触紧密，并将探针完全插入土壤中，如果接触不紧密，可以将其周边土壤压紧密，才能确保测试数据的精准度。也可以将传感器长期埋在土壤中监测。



土壤温湿度传感器使用说明
    将传感器垂直插入土壤中，避开石头和石子，要确保探针与土壤接触紧密，并将探针完全插入土壤中，如果接触不紧密，可以将其周边土壤压紧密，才能确保测试数据的精准度。也可以将传感器长期埋在土壤中监测。

土壤盐分传感器使用说明
1、开挖剖面安装
   在需要埋设传感器的地方挖一个土壤剖面，在剖面上确定需要埋设传感器的位置和深度，用我公司生产的取土钻水平挖出深约10～20cm的圆孔，将传感器水平插入直到孔底，再用土填实压紧，紧靠保证传感器的电极面与土壤紧密接触。传感器埋设好之后，将剖面坑按原土层次序和容重回填压实，保持和原来一样。
2、地面打孔安装
   在需要安装传感器的地方，用我公司生产的取土钻从地面上向下打一土孔到预定深度，用我公司生产的延长杆将传感器插到孔底，使其与土壤紧密接触，将延长杆缓缓拔出，然后分层回填夯实。
3、测量土壤溶液的方法
   仪器试剂：250ml 三角瓶、漏斗、土壤盐分传感器。
   操作步骤
   土壤水溶性盐的提取，称取过1mm筛风干土20.00g ，置于250ml 干燥三角瓶中，加入蒸馏水 100ml（水土比 5：1），振荡 5 分钟，过滤于干燥三角瓶中。吸取土壤浸出液 30ml，放在 50ml小烧杯中，将土壤盐分传感器电极放入被测浸出液中即可。

微量氧气传感器说明
检测气体：微量氧气 O2 （电化学传感器，使用寿命3-7年，视具体传感器而定）
测量范围： 0-5000ppm        分 辨 率： 1ppm
检测精度： ≤±1%（实际浓度，更高精度视具体传感器而定）
响应时间： ≤10秒（T90）         恢复时间： ≤10秒
重 复 性： ≤±1%
零点漂移： ≤±1%（F.S/年）
预热时间：3分钟（180秒），当主机显示负值时为主机预热时间。
报警方式：当氧气含量>0ppm时，语音提示“氧气超标”。
检测方式：泵吸式，自动抽气实时检测，测量结果更准确快速。

注意：微量氧气传感器测量范围0-5000ppm，适用于微量氧气环境，如果在通常空气情况下，空气中氧气含量200000ppm左右，尽量不要长期开机使用。避免传感器长期超范围使用，精度下降，传感器损坏。
氢气传感器说明
1、氢气传感器：测量范围：0-20000ppm，最大：40000ppm。
[image: 1543198439(1)]2、语音报警：小于10000ppm，“氢气不足”，传感器内置仪器内。

备注：
物质的量浓度与质量百分比的换算
方法一
根据n=m/M=ρV W/M
算出c=n/v=ρW/M
化学中体积单位L，密度单位是g/m3，推出C=ρW/M的单位是mol/m3，换算后为1000mol/L（ 因为1L=1000m3）
得出c=1000ρW/M，是单位为标准单位mol/L的公式。
W=cM/1000ρ
c：物质的量浓度（mol/L）
n：物质的量（mol）
M：物质的摩尔质量（g/mol）
m：物质的质量（g）
ρ：溶液的密度（g/m3）
w：物质在溶液中的质量分数（%）
V：溶液的体积（L）
方法二
在不知道溶液密度的情况下
可以先计算出该溶液的质量浓度（g/L），即物质的量浓度（mol/L）乘溶质的摩尔质量（g/mol）。
再精确称取该溶液的质量（为计算方便可以选择100ml（0.1L）称重，注意单位要一致）
（该溶液的质量浓度/称取定量的该溶液的质量）乘以100%=该溶液的质量分数（质量百分比）。
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EasyGas Sensor

ES4-H,-20000 Hydrogen
Technical Specification
Performance
Senstivty 322087 ppm
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i
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Calibrated Including
Test Report Warm up time. <208
Lifetime
Typical Applications Long Term Sensitity it <1 %monin
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Very SensitiveLeak Storage condtions 020°C
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Expected Lie Time >Syears
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< Data Center Protect Warrany 12 montn
- Propelient Detection Housing
Housing material PpO

Weight <69




image1.png
USBHY || E1H
#0





image2.png




image3.png
20%"‘9‘@ 1996:35 ‘") 2=





image4.png
2016-12-12 16:11:05
FBRE: 28 D oPSRA:
KRME: 0 5 5Lk
FRER: 10008 g0
TRAN: 11 0
BEEIP: ﬁi“:




