
土壤水分、温度记录仪

SU-SW3型
使用说明

感谢您购买北京盟创伟业科技有限公司产品。为正确使用您的记录仪，请仔细阅读本手册并将其妥善保存，以便日后查照之用。

北京盟创伟业科技有限公司

本公司保留改进和修改产品及其手册的权利，

若涉及版本升级，恕不另行通知。

技术参数：

湿度范围：0--100％RH

测量精度：±2%

分辨率：1%RH

记录容量：>10万组
记录间隔：30秒—99小时可调
通讯接口：USB 2.0

工作环境：-20℃---80<℃
电池供电：六个月左右（视使用情况而定）
功能及特点：
本机体积小，软件操作简单，性能可靠，记录间隔可根据要求从30秒—99小时任意设置。
全程跟踪记录，记录时间长，集数据采集、记录与一体，具有断电数据自动存储保护功能。
整机功耗小，使用内置电池供电，电池供电可达半年以上。 
软件功能强大，数据查看方便，随时可以将记录仪中的数据导出到计算机中，并可以存储为EXCEL表格文件，而且可以生成数据曲线，以供其它分析软件进一步进行数据处理，方便研究及检查。
记录仪可脱开计算机独立工作，当需要读取数据时，可通过通讯接口由计算机读取记录仪内的数据。
主机规格：
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出线示意图：>
[image: image2.jpg]JEEEBHELE

 S— | —





电池的安装：

安装电池时应当注意电池的正负极，不正确的电池安装将会造成记录仪的损坏，电池规格为5号电池五节。
电池电量的查看：

1.
使用USB数据线连接记录仪和计算机，然后打开上位机软件。

2.
打开后记录仪的软件界面上会出现五格形式的电量表示，格数越多，代表电量越高，如果出现0-2格电量，那么请更换电池。

示意图（红方框里为电量，当前电量为满格）
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通讯线与记录仪的连接：

1、先安装USB驱动软件：[image: image4.jpg]250 v
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2、打开上位机软件文件夹，双击[image: image5.jpg]setup
Setur



，界面如下
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3、点击接受，界面如下
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4、等待安装，界面如下

[image: image9.jpg]KWt BREROIRR FXAT

R SRR ECATEIL LR SRIBIERY. FRESR.

TR TERANRE, SR TE O
AR5 » HkBIP RIR B SNSRI, » I8 e ST TRGH

S

il

I (IR

GEEICES

(3

C=zu>





5、点击下一步，界面如下
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6、点击下一步，界面如下
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7、点击下一步，界面如下
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8、安装完成，点击关闭，之后桌面会出现“智能数据记录仪”图标[image: image13.jpg]



9、双击“智能数据记录仪”图标[image: image14.jpg]



界面如下
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然后打开记录仪仪，通过USB数据线连接记录仪和电脑
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首先点击“连接设备”，连接成功后会有提示，然后点击“校准时间”，界面下方会显示当前时间和设备时间，校准时间后，仪器可以正常使用。

首先输入时间间隔，点击右面的“间隔下载”图标，设置完成。

当存储一些数据后，点击“历史数据”，界面如下
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输入需要读取的数据条数间隔，然后点击“开始读取”，界面如下
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点击“历史曲线”，界面如下

[image: image19.jpg]B Bt R ERAHILT V1.0.2
THEO FEEEQ TOSED H®HW

(A )0

RS TR FEBE SHHE ESHE
REHE | PR | RIS | e

588 593 603 628 638 648
t 201308715 17:42:0 B : 2013/08/15 17:42:04





点击“导出数据”，可以将仪器中的数据存储为Excel格式，界面如下
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点击“保存”，数据被存储为Excel文件，[image: image21.jpg]


，打开文件，界面如下
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点击“清空数据”，系统会提示
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点击“是”，记录仪中的所有数据将被删除，请谨慎操作！

点击“立即数据”，此时仪器手动采集数据，数据将被保存到上位机软件中，点击“清空数据”，系统会提示
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点击“是”，上位机软件中的所有数据将被删除，请谨慎操作！

注意：


在不与电脑进行通讯时，请及时拔出通讯线，以防止记录仪耗电量增加。
野外使用注意：

本记录仪为防水壳体，在下面放置时，可以防止雨雪自上而下不会进入记录仪内部，但是如果记录仪放置过低（如直接放到地面上），或放置方法不对（将记录仪上下颠倒，或平放到地面上）将可能造成进水的危险，影响记录仪的使用。所以必须能进行二次防护。

发货清单：

主机一台

传感器6支（2米电缆）

数据线一根

说明书一份

保修卡一张

合格证一张

5号电池（南孚）6节

上位机软件一套

适配器一个
