简   介
北京盟创伟业科技有限公司主要从事土壤、农产品安全检测、农业环境监测设备的原理、技术应用、产品销售等工作。用户涵盖全国的农业、林业、水利水电、气候监测、畜牧、植物保护等领域。本公司将以优质的产品和最完善的售后服务来真诚与各界朋友开展广泛的合作，共同创造一个美好的未来！

检测标准：依据国家标准方法（GB/T5009.199-2003）以及世界卫生组织WHO、世界粮农组织FAO残留农药检测标准、世界环境保护局EPA参照摄入量等要求来设计。采用酶抑制率比色法对水果、蔬菜等农林产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药含量进行快速准确的检测。
适用范围：该仪器可广泛应用于各级政府蔬菜检测中心、集贸市场、超市、环保、工商、蔬菜种植基地、宾馆酒店、食堂等单位对果蔬菜中农药残留的快速测定。

（一）目前我国蔬菜中主要有三类农药残留：

一是有机磷农药。作为神经毒物，会引起神经功能紊乱、震颤、精神错乱、语言失常等症状。二是拟除虫菊酯类农药。毒性一般较大，有蓄积性，中毒表现症状为神经系统症状和皮肤刺激症状。三是六六六、滴滴涕等有机氯农药。有机氯农药随食物等途径进入人体后，主要蓄积于脂肪组织中，其次为肝、肾、脾、脑中，血液中最低。有机氯农药还发现于人乳中。母体中的有机氯农药不仅可以从乳汁中排出，而且可以通过胎盘进入胎儿体内，引起下一代发生病变。

（二）仪器功能特点：

1、喷塑钢板外壳，8寸真彩触摸屏，内置智能操作系统，屏幕背光亮度由触屏系统人工手动触摸来设置。屏幕可触摸设置休眠和系统屏保时间，降低电源功耗，同时具有触摸唤醒屏幕功能。触摸屏可输入简体中文（拼音输入法）、英文和阿拉伯数字。随机配备微型热敏打印机。
2、操作系统自带《管理员身份认证系统》，输入用户名和密码才可进入仪器操作，管理员身份可以添加和删除测试者用户名和密码，每次开机测试，需要输入测试者事先申请的用户名和密码，才可以进行仪器操作系统的启动。

操作系统主界面具有智能操作系统人性化操作窗口，可在同一界面内显示如下内容：当前仪器所处环境的空气温度、湿度、仪器内部反应比色模块部位温度。仪器及系统工作状态一目了然，上述界面内容可以打印。

具有快速检测水果、蔬菜、中草药、农产品加工半成品及其成品中的有机磷和氨基甲酸酯类农药残留（国家标准GB/T5009.199-2003）的功能。

随机配备数据库系统盘，仪器测试的数据随时保存在优盘中，用户可取下将其插到计算机USB口读取历史数据。

农药残留检测的对照液吸光度数值可以自动保存，在测试阶段，屏幕可以同时显示工位号、被检品种、产地、被测单位、倒计时时间等内容。每页可以显示十个工位的，可触屏翻页显示。可随时查看抑制率测试结果，也可查看每个工位的吸光度数值。
配备专用计算机上位机软件，具有通讯、联机、帮助、测量、设置、记录、保存和数据统计处理、评价功能。配备专用样品前处理设备和一次性试剂盒
自动保存打印测量数据、检测时间和日期，并可翻页查看，操作简便。

带有USB国际标准接口，数据可即时传送到计算机或自动打印自由切换。

监控网络信息功能强大，包括测量数据系统和监控管理系统，实施数据收集、统计、查询、交换和打印等功能。可有效实施远程监控管理。

（三）试剂配制：（请参考试剂包内说明书）
1、提前30分钟打开农残仪预热，提前打开恒温水浴锅使温度恒定至37℃。

2、缓冲液：取缓冲溶液试剂1袋，加入500毫升蒸馏水，溶解搅拌均匀，该溶液需在密闭、阴凉处保存。
3、底物：向标有“底物”的试剂瓶中加入 15 ml 蒸馏水，溶解、混匀即可。0~5℃冷藏保存。
4、显色剂：向标有“显色剂”的试剂瓶中加入 15 ml  提取液，溶解、混匀即可。0~5℃冷藏保存。
5、酶试剂：向标有“酶”的试剂瓶中加入 3.1 ml提取液，溶解、混匀即可。0~5℃冷藏保存。
（注）0~5℃环境下保存。平常要在0~5℃环境条件下保存（在家用冰箱存放蔬菜的保鲜格中保存），冷冻结冰，第二次使用时，提前取出，保证试剂完全解冻，达到室温，之后进行使用。
（注）使用前请摇晃均匀。使用时用一瓶取一瓶，用完再取用新的，要防止其它物质的污染，以免溶液中毒失效，未用完的试剂可放在清洗干净的反应瓶中0~5℃环境条件下保存。反应瓶可用去污粉刷洗→自来水冲洗→蒸馏水冲洗干净，不要用酸性洗液清洗，也不建议用洗洁精清洗，去污粉可在一般的日杂商店或医药化学试剂商店买到。

5、防止试剂被污染的有效方法。
（1） 器具专用原则：所有用于转移试剂或样品的器具都要专用并帖上标记，以免混用而造成交叉污染。

试剂“只出不进”原则：每次测试时，从试剂瓶中吸出（抽取）的试剂不管是否使用，只要吸出来了，即便用不上或用不了造成浪费也不要打回去。否则，容易污染整瓶试剂造成更大损失，甚至影响以后所有的测试，产生错误的测试数据。

容器清洗原则：所附各种容器、工具在使用前用自来水洗五遍，再用蒸馏水冲2遍，烘干后再使用。

（四）样品前处理操作

1、样品提取：取 2 g果蔬样品（叶菜剪成宽度为1厘米左右的菜样，块根菜取横截面样品）放入小烧杯中，加入10ml缓冲液， 振荡提取5分钟后用滤纸过滤，澄清的过滤液即为待测液。　

2、对照测试：分别向小试管内加入缓冲液2.5ml，酶0.1ml，显色剂0.1ml,于37℃水浴锅中保温10分钟，10分钟后再加入底物 0.1ml 。摇匀后立即转移到比色皿中，及时放入仪器，按仪器屏幕显示进行测试。

3、样品测试：分别向小试管内加入样品提取液2.5ml，酶0.1ml，显色剂0.1ml,于37℃水浴锅中保温10分钟，10分钟后再加入底物 0.1ml 。摇匀后立即转移到比色皿中，及时放入仪器，按仪器屏幕显示进行测试。
（五）仪器操作
开机进入登录界面

初始账号为：账号：a           密码：1

            管理员账号：admin 密码：123456 （管理员账号用于管理登陆账号密码信息）

（注：开机需要读取储存卡信息，‘储存卡灯’闪烁之后在进行账号密码的输入操作，显示灯未闪烁之前请勿操作）

登录信息后进入【用户调试界面】

[image: image1.jpg]



仪器GPS，温度，亮度，恒温调整界面

（注，此“打印”功能只打印当前页面信息）

点击下一页进入仪器【主界面】（如下图所示）
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【基本参数设置】：根据用户实际情况自行填写编辑
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【时间设置界面】
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（上位机校时必须保持与上位机的正常连接）

【农残检测界面】
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进行对照液、被测液的测试之前请先对【农残参数设置】进行设置。
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样品反应时间需设置为180秒，合格标准设置为50%，如有特殊情况可自行进行设定。

（倒计时、合格标准、产地、单位可根据用户自行更改，仪器自动保存）

【通道吸光度测试】
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【对照液A值检测】
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将配置好的对照液放入编号为1的暗盒凹槽内，点击【重新测量】，测量完毕后点击【储存新值】即可退出，进行被测液的测量。
（测试样品前，请先进行对照试验测试。实验步骤见第3页）
【被测液测量主界面】
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（注：点击‘开始检测’前，请先点击‘返回首工位’，测试数量多时，请选择下一页，下一页继续测量时，再次点击‘返回首工位’）

【盐度检测界面】

   上仪器测定：仪器测定方法步骤请看仪器屏显汉字提示。
特别提示：如果想测试其他类型的液体或者固体的含盐量，请用户自行选择配制相应的标准液，比如，想测试腌渍菜的菜汁含盐量，就要配制氯化钠的标准液。
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（注：测试盐量所使用的0.5、0.05标液需用户自行配置）

【PH值测试界面】

  土壤的酸碱度测定方法:

 电极法：PH电极每次测试之前要在饱和氯化钾溶液中浸泡活化24小时,避免测试时出现数据叠加现象（即：测试完高数值液体后再测试低数值液体会出现数据偏高现象，而先测试低数值再测试高数值则不会出现问题）
（1）标准液的配制：

①PH4.00标准缓冲液：用无二氧化碳蒸馏水将PH4.00的试剂溶解，并定容至250毫升的容量瓶中即为PH4.00标准缓冲液。

②PH6.86标准缓冲液：用无二氧化碳蒸馏水将PH6.86的试剂溶解，并定容至250毫升的容量瓶中即为PH6.86标准缓冲液

 ③PH9.18标准缓冲液：用无二氧化碳蒸馏水将PH9.18的试剂溶解，并定容至250毫升的容量瓶中即为PH9.18标准缓冲液。
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（六）农残测试结果判定:

1、测试结果以酶的抑制率（%）来表示。

2、测试结果的判读：若测试样品的显示结果等于或超过50%，

则表明被测样品的农药残留毒性可能超过安全的界定标准，

建议复检两次以上或通过气相色谱等仪器分析法进一步确认。

（七）计算机上位机软件的安装：
首先将随机配备的光盘中的软件文件全部复制在计算机硬盘中，然后打开仪器电源开关。
安装管理软件：
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双击打开软件包

再点击setup.exe
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启动安装软件：
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根据提示，下一步：[image: image15.png]RERBEEA
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点击[下一步]：
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安装完成。

（八）计算机上位机软件的使用：
双击[农残检测应用程序]
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无需输入，直接点击[登录]，增加用户名和用户名密码，根据用户需要自行选择。（直接点击用户管理进行注册）

登录完成，进入主界面，界面右侧根据用户实际情况进行选择。（数据上传时，请认真核对数据传输模式）

功能栏界面：
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串口设置界面：
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串口确认方法：

鼠标右键点击[我的电脑]-[属性]-[硬件]-[设备管理器]-[端口]
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根据具体情况选择端口

仪器校准时间：
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仪器连接电脑由电脑软件直接校准
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点击[校时]仪器自动校准

参数设置：

点击[参数设置]
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参数项目由用户根据实际情况自行设置。
历史数据查询：

点击[历史数据查询]
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进入下列界面
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可自由根据时间进行数据查询

软件使用必须与仪器保持联通状态

使用完毕，点击[退出监控系统]。

（九）仪器数据传输连接方式：

一、【USB连接】下位机通过USB与上位机软件直连传输数据（上位机与下位机需开机保持联通，上位机软件需打开接收数据），也可通过下位机插入U盘进行数据储存，插入上位机使用软件直接读取。

二、【上位机连接】本连接设置适用于网线连接方式传输数据使用
设置方法：（查看方式：运行—输入cmd—输入ipconfig—如下图所示）
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   ①服务器IP：此IP为本机IP（填入“IP Address”后的信息）

   ②服务器端口：1400（不可改变）
   ③本地IP：此IP前三段需跟服务器IP前三段相同，将最后一段更改为100，如XXX.XXX.XXX.100

   ④网关：填入“Default Gateway”后的信息

   ⑤掩码：填入“Subnet Mask”后的信息

输入正确点击[连接]，屏幕下方显示“已连接。。。”表示成功

三、【GPRS连接】

相关硬件准备

将天线与DTU相连；

将SIM卡放入DTU后面的SIM卡座内；

将DTU与计算机用数据线进行连接；

将DTU连接电源

准备工作：如果用户是经过路由器上网的，首先要对路由器进行映像设置，否则数据到路由之后不知道分配给哪个内部IP地址，最终也不能连接到服务器。对于路由器的设置大致相同，在此只用TENDA路由器举例。在地址栏输入：192.168.0.1登陆界面如下图所示。
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这里的IP是192.168.0.45（查询方法在上方“上位机连接”内），所以映射的IP地址是192.168.0.45（注：端口设置为80，稍后的服务器和DTU端口同样要设置为80，否则无法连通）
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然后再对DMZ主机IP进行设置为192.168.0.45，如下图所示：
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制备DTU

1、用鼠标左键双击[image: image32.png]GEES DIV %
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图标，打开DTU配置软件，界面如下图所示：
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首先对左上侧“串口参数进行设置”，用户可根据实际情况选择相应串口号，这里是COM1，波特率为9600，停止位为1，校验位None。
（注：DTU默认波特率为9600，如果DTU的波特率修改过，那么就选择相应的波特率，如果选择波特率与DTU的不一致会导致无法进入设置界面）

使用鼠标左键单击“打开串口”按钮，界面如下图所示，再用鼠标左键单击“进入设置”按钮之后，我们就可以通过点击“读取参数”按钮对DTU的参数进行读取。

3、在“网络参数”选项卡的“数据中心0”处写入公网IP地址，在“中心端口0”处写入1400，如下图所示，填写完成点击“设置参数”按钮。
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（注：红框内“数据中心0”内所填IP为公网IP。公网IP地址在百度输入框内输入IP，自动显示当前主机公网IP地址，公网IP地址会不定期更换，所以DTU如无法传送数据，请重新搜索公网IP地址并链接配置软件重新设置公网IP）
4、在“连接管理”选项卡内，将“心跳间隔”改为300，“重连间隔”改为60，“重连次数”改为0，“注册包”内容为空。
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（十）注意事项

1、溶解、配制试剂时小心操作，注意不要使瓶盖上沾染的部分试剂粉末损失并且不能使试剂掉落瓶外。

2、配备有水浴锅等恒温装置的检测单位应在37℃条件下进行操作，没有配备恒温装置的检测单位也可在室温条件下进行操作，但环境温度不可过低，最低不得低于20℃。

3、显色时间3分钟时对照测试△A应＞0.3，显色时间1分钟时对照测试△A＞0.1即可。

4、为了提高检测效率，样品测定时，显色剂应在保温10分钟前和酶液同时加入，但在保温10分钟后和底物同时加入也不影响结果，检测人员可根据操作习惯自行调整。

5、空白对照和样品检测同时或者先于样品测定前做对照测试。

6、对于葱、蒜等对酶有影响的植物次生物质的样品，检测过程中容易产生假阳性。处理这类样品时，采用整株(体)蔬菜侵提。

7、试剂有效期为18个月(严格按照说明书保存)。

8、仪器屏幕发现点击无反应，可进行手动校准屏幕精准度（点击屏幕无按键位置的空白处持续点击20下左右，出现蓝屏，使用铅笔头点击屏幕边缘准心“+”）



