                                                                           
公 司 简 介
北京盟创伟业科技有限公司是一家专业研制、开发、销售农林仪器的科技型企业。本公司多年来从事土壤、农产品安全检测、农业环境监测设备的原理、技术应用、产品开发等基础性工作。研制的MC系列物联网自动监测与控制系统平台、农产品溯源系统、TRF系列土壤化肥测试仪、MC-T系列高智能农药残留测试仪、SU-L系列高智能土壤水分测试仪、MC-T系列土壤墒情与旱情监控系统、SU系列土壤环境测试及分析评估系统、SL系列高智能土壤硬度、紧实度测试仪等，经多年在全国的农业、林业、水利水电、气候监测、畜牧、植物保护等领域的研究、生产、教学等行业广泛使用，获得广大用户一致好评。我公司紧跟国际相关领域的最新研究动态和技术进展，结合国内市场需求，紧密联系相关专业高校和电子研发机构，在土壤水分、成分测试技术开发、设计方面具有国内领先地位。本公司在新技术和新产品开发方面锐意进取，不断创新，不断培养新型复合型人才，同时联合国内专业微电子研究、教学机构，正在，并且将来会研发出个更多、更好的产品奉献给广大用户。我们愿与全国及国际上的相关领域朋友，共同发展，为中国分析仪器的进一步发展而贡献我们的力量！
温馨提示：
    尊敬的用户，欢迎您使用我公司的测试仪器。为了您能够正确使用本设备，请您在使用前务必详细阅读产品外观和操作使用说明。本公司系列产品各型号功能和参数有区别，详细内容请致电我公司。
    新设备的充电：确认设备处于关机状态，将随机配备的充电器两头分别接在设备插孔中和220V交流电源上，按下设备面板上的“锂电源”按钮，开始充电。最多半小时必须切断电源，完成充电。



二、数据采集器介绍

   本产品采用金属外壳具有防水、防虫、抗干扰性、耐腐蚀性可适用于各种工作环境，真彩触摸屏显示，全中文菜单操作，一键式切换，自动记录数据并存储。实时显示功能，可长时间放置记录地点。数据保存功能强大。意外断电后已保存在主机里的数据不丢失。传感器采用外置插拔链接方式，可以多个传感器一起采集。
  

三、操作流程
1、连接电源，开机，点击“设置”，在屏幕的顶部显示有时间，点击，出现如图所示图片，设置完成按ok键。




2、点击“屏幕亮度”可以调节屏幕亮度，可调整数据范围（1-64）,点击后出现如图所示图片，输入完成按ok键。


3、点击“休眠时间”可以调整休眠时间；可调整数据范围（5-99）s，点击后出现如图所示图片，输入完成按ok键。（休眠时间是无操作多久后出现的屏幕变暗或息屏的时间。）接入多个传感器的情况下可以适当延长休眠时间。建议长时间采集数据的用户，将休眠时间设置为“0”。
4、点击“采集间隔”调整两次采集的时间间隔；可调整数据范围（0-1440）m，（设置为“0”需要手动采集数据，大于0可自动采集数据，（即采集完成后进入休眠状态，采集间隔时间过后再次开始自动采集数据）接入多个传感器建议采集间隔大于5m。如图所示图片，输入完成按ok键。


5、 点击“土壤类型”，出现如图所示图片，点击选择。



6、运行时间，是指设备开机后正常运行的时间。
[image: IMG_256]   7、联网方式：数据发送到远程服务器（云端）的模式，“0”表示离线，单机版，必须配合上位机软件；“1”表示LAN有线连接；“2”表示无线连接，设备中必须装入一张开通流量的sim卡（支持联通、移动），传输数据。
[image: IMG_256]
8、服务器IP：云端服务器的Ip地址（设备出厂时已设置，无需改动），如图所示，
      

[image: IMG_256] 
 9、端口：云端服务器的端口号（设备出厂时已设置，无需改动）。如图所示，



[image: IMG_256]
    10、关闭电源，接入传感器，打开电源，可以手动采集或自动采集，采集完成即自动保存完成。如图所示以接入二氧化碳传感器为例。



[image: IMG_256]11、点击“历史记录”，点击屏幕左侧右侧空白处会得到不同时间的采集数据。在接入14个以上传感器的情况下，可以点击翻页查看。如图所示，以接入二氧化碳和土湿土温传感器为例。


12、点击“清空数据”，会将设备格式化，用时较长，建议在上位机操作时清空数据。
13、使用完毕后，关闭电源，拔出传感器。

[image: IMG_256]四、物联网端控制设置
1、输入域名“http://mengchuangyun.com”，点击登录，输入登录账号、密码，点击登录进入物联网自动化控制平台。
[bookmark: _GoBack]2、进入设备管理，“管理用户设备”可以执行“添加设备”、“修改”、“删除”、“备注”等。
3、可修改设备名称、添加GPS定位、不可以修改“设备ID”，修改后将无法识别设备。
[image: 1543481499(1)]
[image: 1543538534(1)]4、产品功能，“萤石摄像头”“多功能采控设备”
A、萤石摄像头基于“萤石云”平台视频数据，可实现数据远程查看，手机APP、微信公众号随时查看。
B、视频摄像头可实现“一列、二列、三列”显示多台设备，也可放大、调焦、旋转、录像、抓拍等基础功能。
C、可实现远程监控、长势监测、预警分析、道路环境、社区环境、农田监控等。

5、多功能采控设备
A、罗盘数据显示，点击实时数据，可隐藏罗盘指针。
[image: IMG_256][image: IMG_256]B、可点击下载指定时间段数据，                          以Excel表格形式下载，可以进行数据统计、分析。
[image: IMG_256]C、实时数据界面，竖型分组分时段显示传感器数据，点击“菜单”进入功能选项，可查看图表、编辑设置、设备控制、“自拍照型气象站图片查看”、图片数据叠加、鼠标点触图片，数据下拉菜单式显示。
[image: IMG20181130152137]
[image: IMG_256]















D、短信预警，通过电脑、手机可以设置短信报警功能。
E、可以实现设备远程“启用智能自动控制”，当选择之后，可以通过设置环境参数，自动控制设备开启关闭，实现全自动化功能。
F、可以实现自动控制的设备：卷帘、风机、卷膜、天窗、外遮阳、内遮阳、水帘、加热、补光、灌溉（滴灌、喷灌）、电机、水泵等。
H、点击右上角“编辑设备”，可以参照环境参数设置设备自动化指令，设置“上限、下限、报警值”，参照预制逻辑编辑执行程序。点击确定，完成设置。
[image: IMG_256]I、高级多元逻辑控制：当需要完成复杂逻辑控制设备时，采用高级“脚本”编辑方式，当设备需要多层逻辑控制复杂情况下设备运行，比如上卷膜（上通风），通常采用控制温度执行开启和关闭，当出现下雨、雪等复杂情况时，防止温室作物造成损害，优先关闭上卷膜，在高级多元设置里可以采用时间设置、JS脚本设置，编辑需要执行的逻辑，优先逻辑、常规逻辑，当确认后，暨优先执行高级控制，避免因意外造成的损失。（注：编辑高级多元逻辑，请专业人士确认后在编辑使用，避免因操作不当引发其他问题。）

J、参数设置，编辑设备名称，设备ID号，采集器数据采集间隔（分钟），无GPS时可设置物理定位地址，可输入设备物联卡（手机卡）号码，实现自动充值。保存后即可。

[image: IMG_256]K、可自定义传感器名称，体现人性化功能。
[image: IMG_256]
L、短信预警功能，输入负责人手机号码，添加设置报警参数，点击“启用/禁用”，完成预警功能设置。


M、手机APP、微信公众号数据查看。

[image: 手机3][image: 手机5]







五、安装使用和维护方法
[bookmark: _Toc334082724]用户前期准备工作
1.所需工具：大十字改锥、大一字探改锥、活口扳子、锤子、电钻（冲击钻）、钳子、铁锹、。
2.沙子、石料
第一步、制作安装水泥台(注意：丝杆露头大于4cm）   
[image: 微信图片_20180322102023]首先挖深坑放置地笼（地笼尺寸总高60cm，丝杆直径1.5cm，三个丝杆互相距离16.5cm）打造水泥台露出地平面高度为20cm，尺寸为：长50cm×宽50cm×高70cm（其中20cm为地面高度），同时为方便放置蒸发和雨量传感器打造台面扩大原先尺寸，长20cm×宽20cm×高25cm（其中20cm为地面高度），等水泥台硬化后实施第二步（最好隔天实施）

第二步、装主杆、横杆、太阳能板、主机箱、传感器
   1.首先把40W太阳能板支架直径60cm，长67cm、宽47cm。安装在杆顶部用丝卡住，主杆直径50cm            [image: 微信图片_20180322110518][image: QQ图片20180322113244]
太阳能板架

2.横臂上先接上风速、风向、辐射等传感器，（风向传感器安装时注意方向标识）。然后把横臂卡在主杆太阳能板下方。
        [image: 微信图片_20180322110524][image: 微信图片_20180322114704]
             横杆       风向朝南标识
2. 把空气温湿度传感器，二氧化碳等传感器接在折弯板上后卡在主杆上
      [image: QQ图片20180322113217][image: 微信图片_20180322114659]
3. 主机箱安装在主杆中下方。
4. 安装主杆（有三丝杆地笼，有四丝杆地笼，均以实物为准）
       [image: 微信图片_20180322110529][image: 微信图片_20180322114650]
第三步、主机接线
1. 传感器和主机之间的四针航插连接（注：白点对白点）
         [image: 微信图片_20180322114640][image: 微信图片_20180322114646]

2.接太阳能线，电池线根据主机箱内置线板上标识接入，打开主机上开关按钮，（注意：看主机显示参数是否和传感器参数一致，太阳能充放电控制器灯亮是否正常，绿灯闪烁为正常、不闪烁为太阳能线接反或未接入，红灯常亮为正常、闪烁为电池亏电，黄灯常亮为正常、不亮为设备未接入状态或关机状态。）
     [image: 微信图片_20180322114618][image: 图片1][image: 微信图片_20180322114708]
        接线板          主机开关红按钮      主机显示参数
       [image: 微信图片_20180322114623]
     充放电控制器
第四步、固定分层水分、蒸发、雨量等传感器
1. 土壤水分传感器的安装：首先在气象站旁边挖深坑，然后把传感器依次离地面10cm、20cm、40cm、60cm见一下图片现实插入（注意：将传感器平行插入被测土壤中。此方法用于多层土壤水分检测，插入时请勿摇晃传感器，以防传感器探针被压弯，损坏钢针，当感觉被测土壤里有硬块或异物时，请重新选择被测土壤位置，或将当前土壤中的硬块去除）
  [image: QQ图片20180322133623][image: 微信图片_20180322114614]
2. 蒸发和雨量传感器的安装：先在水泥台上打3个直径φ8mm的孔，用膨胀丝把传感器固定在水泥台上（注意：尽量朝阳、无遮挡物）
       [image: 微信图片_20180322114630]
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